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@ FolienschweiBgerat, insbesondere fur Haushaltszwecke 

Die Erfindung betrifft ein FolienschweiSgerat insbeson- 
dere fur Haushaltszwecke mit einer Pumpe, von der minde- 
stens ein Luftkanal ausgeht, der einen zwischen zwei Folien, 
z. B. eines Folienbeutels einschiebbaren Anschlu&stutzen 
umfa&t Es soli die Aufgabe geldst werden, die Gefahr des 
Einsaugens von Fullgut und insbesondere eine Verschmut- 
zung der Luftkanale und der Pumpe wesentlich zu vermin- 
dem und die Reinigbarkeit zu verbessern. 
Zur Losung dieser Aufgabe wird vorgeschlagen, im Luftka- 
nal (22, 12; 640; 730. 732) eine Flussigkeitssperre (38, 62, 78, 
80; 644; 740) anzuordnen, die Luft leicht, Flussigkeit jedoch 
nicht Oder nur stark gebremst hindurchla&t 
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Anspriiche 

1. FolienschweiBgerat, inshesondere fiir Haushaltszwecke, 
mit einer Pumpe von der mindestens ein Luf tkanal aus- 
geht, der einen zwischen zwei Folien, z.B. eines Fo- 
lienbeutels einschiebbaren AnschluBstutzen umfaBt, 
dadiirch gekennzeichnet, dafl im 
Luf tkanal (AnschluBstutzen 22, Behalter 12; Saugkanal 
640; Saugkanal 730, Blaskanal 732) eine Fliissigkeits- 
sperre (Filter 36, 62, Schwimmerventil 78, Sperrwand 80; 
Filter 644; Filter 740) angeordnet ist. 

2. FolienschweiBgerat nach Anspruch i, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Luf tkanal eine Halterung (Dora 30, Ventil- 
korh 70, Haltewangen 64,66; Saugkanal 640; AnschluB- 
stutzen 722) aufweist, die die Fliissigkeitssperre (Fil- 
ter 36, 62, Schwimmerventil 78, Sperrwand 80; Filter 644 
Filter 740) betriebsmaflig ahnehmbar haltert. 

3. FolienschweiBgerat nach Anspruch i Oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB ein Ahschnitt des Luftkanals, insbe- 
sondere der AnschluBstutzen (22; 622; 722) betriebsmaflig 
ISsbar am iihrigen GerSt hefestigt ist und die Fliissig- 
keitssperre aufweist. 

4. FolienschweiBgerat nach einem der Anspriiche 1 his 3» da- 
durch gekennzeichnet, daB als Fliissigkeitssperre ein Fil 
ter (36, 62; 644; 740) dient. 
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5. FolienschweiBgerat nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, dafl der Filter ein ausdriickbares und vorzugsweise 
auswaschbares elastisches, poroses Material, z.B. ein 
Schwammchen aufweist. 

6. FolienschweiBgerat nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl der Filter (644) aus dem Ende des An- 
schluflstutzens (622) ein Stiick herausragt. 

7. FolienschweiBgerat nach Anspruch 4 his 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl der AnschluBstutzen (22) eine sich etwa 
parallel zur Luf thewegungsrichtung erstreckende, mittels 
eines Verschluflelememtes (Deckel 14) verschlieBhare Zu- 
gangsoffnung aufweist, hinter der der Filter (36) ange- 
ordnet ist. 

8. FolienschweiBgerat nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, dafl der AnschluBstutzen (22) relativ zum ubirgen 
Gerat beweghar an diesem angeordnet ist und als Ver- 
schluBelement ein Teil (Deckel 14) der Folienanlagef lache 
des Gerates dient. 

9. FolienschweiBgerat nach einem der Anspruche 4 his 8, da- 
durch gekennzeichnet, dafl der Luftkanal (Saugkanal 640) 
ein Fenster (643) aufweist, durch das der Filter (644) 
sichthar ist, 

10. FolienschweiBgerat nach einem der Anspruche i his 9, 
dadurch gekennzeichnet, dafl eine Flussigkeitssperre 
(Filter 62, Schwimmerventil 78) zwischen einem Absetz- 
raum (58) fur die Fliissigkeit und der Pumpe (Geblaserad 90) 
angeordnet ist. 
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11. Folienschweiflgerat nach einem der Anspriiche 1 bis 3 Oder 
10, dadurch gekennzeichnet , daB als Fliissigkeitssperre 
ein Ventil, vorzugsweise ein Schwimmerventil (78) 

das vom Fliissigkeitsstand im Absetzraum (58) betatigt 
wird dient. 

12. Folienschweiflgerat nach einem der Anspriiche 1 his 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB ein Absetzraum (58) in einem 
dem ubrigen Gerat betriebsmaBig entnehmbaren Behalter (12) 
ausgebildet ist. 

13. Folienschweiflgerat nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich- 
net, daB der den Absetzraum (58) enthaltende Behalter (12) 
eine Baueinheit mit dem AnschluBstutzen (22) bildet und 
zusammen mit diesem dem uberigen Gerat entnehmbar ist. 

14. Folienschweiflgerat nach einem der Anspriiche 10 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, dafl als Fliissigkeitssperre eine 
von der Deckwand (Deckel 14) des Absetzraumes (58) nach 
unten ragende f llissigkeits-und luftdichte Sperrwand (80) 
dient, die bis unter die Oberkante der unteren Begrenzung 
einer Luf taustrittsBf fnung (74) des Absetzraumes (58) 
nach unten reicht. 

15. Folienschweiflgerat nach einem der AnsprUche 10 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, dafl der Absetzraum (58) ein Fen- 
ster (Riickwand 44, auflere Stirnwand 46) und das Gerate- 
gehause (Sockelgehause 2) eine damit korrespondierende 
Of fnung aufweist. 

16. Folienschweiflgerat nach einem der Anspriiche 1 bis 15 > da- 
durch gekennzeichnet, dafl in einem zwischen dem Absetz- 
raum (58) und der Pumpe (Geblaserad 90) angeordneten 
Raum (Filterraum 60) als Fliissigkeitssperre ein Filter 
(62) angeordnet ist. 
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17. FolienschweiBgerat nach einem der Anspriiche 4 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Filter (36) so grob- 
porig ist, daB die Pumpe (Geblaserad 90 ) Fliissigkeit, 
insbesondere Wasser durch ihn hindurchsaugen kann und 
vorzugsweise stromabwarts vom Filter ein Absetzraum (58) 
angeordnet ist. 

18. FolienschweiBgerat, insbesondere nach einem der Anspriiche 
i bis 17, gekennzeichnet durch eine Einstelleinrichtung 
(Nebenluftoffnung 98, Steuerschieber 100) fur die am An- 
schluflstutzen (22) wirksame Saug- Oder Blasleistung. 

19. FolienschweiBgerat nach Anspruch 18, dadurch gekennzeich- 
net, dafl als Einstelleinrichtung eine verstellbare Neben- 
luftfcffnung (Nebenluf tiiffnung 98, Steuerschieber 100) 

im Luftkanal Oder in der Pumpe dient. 
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FolienschweiflgerSt , insbesondere fiir Haushaltszwecke 

Die Erfindung betrifft ein FolienschweiBger&t , insbesondere 
ftir Haushaltszwecke, gemaB dem Oberbegrif f des Patentanspru- 
ches 1. 

Ein derartiges FolienschweiBgerat ist bekannt aus der deut- 
schen Of f enlegungsschrift 26 18 581. Dabei ist ein, einen 
rechtwinklig ahgeknickten Luftkanal darstellender AnschluB- 
stutzen fiir eine Folienheutel durch eine Geh&use-Deckwand 
mit einem Ende in eine im Gehause ausgebildete Saugkammer 
eingeschoben. Die Saugkammer besitzt in mittlerer Hbhe des 
Gehauses eine seitliche Ansaugbf fnung hinter der ein von 
einem Elektromotor angetriebenes Radialgeblase angeordnet ist. 

Bei derartigen Geraten besteht das Problem, daB zu verpacken- 
des Gut, insbesondere Fliissigkeit aus den Folienbeuteln abge- 
saugt wird und die Luftkanale und insbesondere auch das Gebla- 
se und den Motorraum verschmutzt. Bei dem Gerat gemaB der 
deutschen Of f enlegungsschrif t 26 18 581 wird zwar ein Teil 
des angesaugten Gutes sicb in der Saugkammer 17 niedersetzen. 
Gerat durch Unachtsamkeit des Benutzers zu viel Gut und ins- 
besondere fliissiges Gut in das Gerat, so wird es schliefl- 
lich doch durch die relativ niedrig liegende Ansaugbf fnung 
vom Geblase angesaugt. tJberdies setzt Fliissigkeit in Form 
besonders feiner Trbpfchen sich nicht ab, sondern bleibt im 
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Luftstrom in der Schwebe und wird vom Geblase angesaugt und 
verschmutzt dieses. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein FolienschweiB- 
gerat gemaB dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 zu schaf- 
fen, bei dem die Gefahr des Einsaugens von Fullgut und insbe- 
sondere eine Verschmutzung der Luftkanale tind der Pumpe wesent- 
lich vermindert und die Reinigbarkeit verbessert werden. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemafl gelost durch die Merkmals- 
kombination des Kennzeichens des Patentanspruches i. 

Die Fliissigkeitssperre, die auf verschiedene Arten ausgebil- 
det sein kann, ist dabei in Anpassung an die Saugleistung bzw. 
die einstellbaren Saugleistungen auszubilden urn eine geniigend 
sichere Sperre gegen den Durchtritt von Wasser bei gleichzei- 
tiger guter Luf tdurchlassigkeit im normalen Betrieb zu erhalten. 

Der Luftkanal en thai t vorzugsweise eine Halterung, in der be- 
triebsmaflig herausnehmbar fiir Reinigungs- oder Austauschzwecke 
die Fliissigkeitssperre angeordnet ist. Dabei kann fur vorzugs- 
weise parallele Saug- und Druck-Kanale eine gemeinsame Sperre 
angeordnet sein, die als ein Stuck betriebsmaflig ausbau- 
bar ist. 

ZweckmaBigerweise ist ein Abschnitt des Luftkanals, insbeson- 
dere der AnschluBstutzen betriebsmaBig lbsbar am Gerat befe- 
stigt und enthalt die Fliissigkeitssperre (Anspruch 3). Dies 
erleichtert die Reinigung des Gerates und die Reinigung bzw. 
den Austausch der Fliissigkeitssperre. 

Als Fliissigkeitssperre kann ein Filter dienen (Anspruch h) . 
Vorzugsweise besteht der Filter aus einem ausdruckbaren und 
ZweckmaBigerweise auswaschbaren elastischen, pordsen Material, 
das nach dem Herausdriicken der aufgesaugten Fliissigkeit und/oder 
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Auswaschen und Ausdrlicken sofort wieder verwendbar ist. Alter- 
nativ kann jedoch auch ein Wegwerf -Filter verwendet werden, 
der sobald sein Durchstrbmungswiderstand fur Luft durch aufge- 
nommene Flussigkeit zu sehr gesuuken ist, gegen einen neuen 
ausgetauscht wird. Als derartige Filter konnen handelsiibliche 
Tabakwar en-Filter, insbesondere Zigaretten-Filter dienen, die 
den Vorteil hahen, leicht erhSltlich zu sein. 

Der Filter kann ein Stuck aus dem Ende des Anschluflstutzens 
herausragen. Dies bietet einerseits den Vorteil, dafl er leicht 
erfaBt und zu Reinigungs- oder Austauschzwecken aus dem An- 
schluBstutzen herausgezogen werden kann und andererseits durch 
Verfarbungen anzeigt, ob und wie stark er mit Flussigkeit be- 
netzt ist. 

Der Anschluflstutzen kann jedoch auch eine sich etwa parallel 
zur Luf tbewegungsrichtung erstreckende, mittels eines Ver- 
schluflelements verschlieflbare Zugangsbf f nung aufweisen, hinter 
der der Filter angeordnet ist. Es sind derartige Foliensctweifl- 
gerate bekannt, bei denen der AnschluBstutzen, der auch als 
Diise bezeichnet wird, in einem Schnitt quer zur Stromungsrich- 
tung gesehen, ein U-fbrmiges Profil hat, das nach unten geoff- 
net ist und im Betrieb an der Unterseite von der deckseitigen 
Anlageflache des Gerates fiir die Folien verschlossen wird. 
Dabei bildet iiber Teilbereiche auch eine daruntergeklemmte 
untere Folie eine Begrenzung, die den Luftkanal des Anschlufl- 
stutzens schlieBt. Bei dieser Ausfiihrungsf orm laBt sich der 
Filter besonders einfach, z.B. nach einem Hochklappen des An- 
schluflstutzens, entnehmen. Es sind ferner Folienschweiflgerate 
bekannt, die bei derartigen, an ihrer Unterseite offenen An- 
schluflstutzen, nach unten ragende Dome aufweisen, die bei in 
die Betriebsstellung bewegten AnschluBstutzen die darunter- 
liegende untere Folie durchbohren und festhalten. Derartige 
Dorne kbnnen als besonders einfache Halterungen fiir den Filter 
dienen, indem dieser mit oder ohne in Ihn vorbereiteten Off- 
nungen auf die Dorne gespieflt wird. 
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Der Luftkanal kann ein Penster aufweisen, durch das der Fil- 
ter sichtbar ist (Anspruch 9) damit der Benetzungsgrad des 
Filters optisch kontrollierbar ist. 

Gemafi elner bevorzugten Ausfuhrungsf orm ist eine Flussigkeits- 
sperre zwischen einem Absetzraum fur die Flussigkeit und der 
Pumpe angeordnet (Anspruch 10). Dieser Absetzraum wird zumin- 
dest die groBeren Partikel des mit dem Luftstrom mitgerissenen 
Gutes aufnehmen. Seine Abscheidewirkung kann durch verschiede- 
ne Einbauten, wie z.B. durchstromte Siebe Oder Labyrinthe ver- 
bessert werden, wobei diese Einbauten zweckmafligerweise zur 
Reinigung betriebsmaBig herausnehmbar angeordnet sind. Der Ab- 
setzraum kann, urn ein moglichst grofles Speichervo lumen zu 
haben, eine in seinem oberen Bereich angeordnete Austritts- 
offnung fiir die Luft aufweisen. Dabei kann eine seiner Seiten- 
wande etwas niedriger gehalton sein und einen Uberstromkanal 
in einen benachbarten Raum des Gerates bilden, aus dem das 
Geblase die Luft ansaugt. Auch dieser zweite Raum kann einen 
zusatzlichen Absetzraum bilden, der jedoch aufgrund der in 
relativ geringer H<jhe angeordneten Ansaugof f nung des Geblases 
eine geringere Speicherkapazitat fiir abgeschiedens Gut hat. 

Als Fliissigkeitssperre kann auch ein Ventil, vorzugsweise ein 
Schwimmerventil dienen, das vom Fliissigkeitsstand im Absetz- 
raum betatigt wird (Anspruch ii). Dies ermoglicht sehr einfa- 
che, zweckmaBige Bauformen. Z.B. kann als Ventilkorper unmit- 
telbar eine schwimmf ahige und vorzugsweise elastische Kugel 
oder Walze dienen, die z.B. herausnehmbar in einem Kafig ange- 
ordnet sind. 

Der Absetzraum ist vorzugsweise in einem dem Gerat betriebs- 
maBig entnehmbaren Behaltnis ausgebildet (Anspruch 12) und 
kann ein Fenster aufweisen, das mit einer Gehausebf f nung bzw. 
einem Fenster im Gehause korrespondiert und eine optische 
Kontrolle des Fullungsgrades erlaubt. In besonders zweckmafliger 



3335151 

TZP 83/516 



bildet das den Absetzraum enthaltene Behaltnis eine Bauein- 
heit mit dem AnschluBstutzen und ist zusammen mit diesem dem 
Gerat entnehmbar. Auf diese Weise kann der gesamte Luftka- 
nal mit alien darin enthaltenen Luftsperren von dem iibrigen, 
die elektrischen Bauteile, wie z.B. Motor und SchweiBleiste 
enthaltenden Gerat abgenommen und bequem unter flieflendem Was- 
ser Oder in der Geschirrspiilmaschine gereinigt werden (An- 
spruch 13). Als Flussigkeitssperre kann alternativ Oder zusatz- 
lich von der D e ckwand des Absetzraumes eine f liissigkeits- und 
luftdichte Sperrwand bis unter die Oberkante der unteren Begren- 
zung der Luf taustrittsbf fnung des Absetzraumes nach unten ragen 
(Anspruch 14). Sobald das Fliissigkeitsniveau in der Absetzkam- 
mer sich der Unterkante der Sperrwand nahert, wird die Luft- 
strom stark gedrosselt und bei weiterem Ansteigen schlieBlich 
ganz gestoppt. Die Sperrwand muB geniigend weit unter das Niveau 
der Unterkante der Luf taustrittsbf fnung des Absetzraumes ragen, 
um ein tjberstrbmen von Fliissigkeit iiber diese Kante zu vermei- 
den, da die Pumpe, z.B. in Form eines Geblases, je nach Sauglei- 
stung das der Austrittsbf fnung benachbarte Wasser etwas anhe- 
ben wird. 

In einem zwischen dem Absetzraum und der Pumpe angeordneten 
Raum kann eine zusatzliche Flussigkeitssperre in Form eines 
Filters angeordnet sein (Anspruch 16). Dieser Filter stellt 
einen Geblase-Schutzf liter dar. Der Filter kann entweder an 
dem herausnehmbaren, den Absetzraum enthaltenden Behaltnis lbs- 
bar befestigt sein, wodurch er einerseits der Reinigung zu- 
g^nglich ist, andererseits jedoch die Gefahr besteht, dafl beim 
Entleeren des Absetzraumes zusatzlich Fliissigkeit in den Fil- 
ter gerat. Daher kann es zweckmaBig sein, diesen Filter fur 
sich allein herausnehmbar in dem die elektrischen Bauteile ent- 
haltenden Gehauseteil anzuordnen Oder ihn in einem eigenen aus 
diesem Gehauseteil herausnehmbaren Einschub fiir gelegentliches 
Reinigen oder Auswechseln unterzubringen. 
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Gemafl einer weiteren Ausfiilirungsf orm, fiir die ein selbstandiger 
Schutz unabhangig von einer Flussigkeitssperre im Luftkanal 
beansprucht wird, kann die am AnschluBstutzen wirksame Saug- 
oder Blasleistung verstellbar sein. GemaB einer baulich beson- 
ders einfachen Ausfuhrungsf orm ist die Luf tleistung durch eine 
verstellbare Nebenluf t<5f fnung im Luftkanal Oder der Pumpe ver- 
stellbar. In einem Radialgeblase kann die Nebenluf tof fnung da- 
durch erzielt werden, dafl ein fliegend gelagertes und einsei- 
tig offenes Radialgeblaserad z.B. zusammen mit dem antreibenden 
Elektromotor mehr oder weniger nahe an eine die AnsaugBf fnung 
enthaltende Gehausewand herangeschoben wird. Ferner kann,insbe- 
sondere bei Verwendung einer Pumpe in Form eines Geblases, die 
Luftleistung oder der Luftdruck durch eine ttberdruckventil mit 
verstellbarem Of f nungsdruck eingestellt werden. Dabei kann die- 
ses Ventil unmittelbar im Luftstrom oder in der Nebenluf tof f- 
nung angeordnet sein. Diese Vorschlage gelten sowohl fiir Saug- 
luftkanale wie auch fur Druckluf tkanale. Im Pall, daB diese 
beiden Kanale mindestens iiber einen Teil ihres Verlaufes kombi- 
niert sind, konnen nebeneinander zwei in verschiedene Richtun- 
gen bffnende Uberdruckventile angeordnet sein. Die Luftkanale 
kdnnen auch einstellbare Drosseleinrichtungen anderer Art ent- 
halten. Im Fall der Verwendung einer Kolbenpumpe oder einer 
Membranpumpe kann bei konstantem FSrderhub der Gesamtraum des 
Zylinders vergroBert werden, wodurch die FSrdermenge bei kom- 
pressiblen Medien wie Luft veranderbar ist. Natiirlich sind 
auch verschiedene elektrische oder elektronische Einstell- oder 
Hegeleinrichtungen verwendbar, die auf den elektrischen Antriebs- 
motor der Pumpe einwirken und Regelkreise enthalten konnen. 

GemaB einer bevorzugten Ausfuhrungsf orm kann die Luf tstrtfmung 
oder der Ansaugwi der stand gemessen werden und bei einer pl5tz- 
lichen Verringerung der Luftstromung bzw. bei einem plbtzlichen 
Druckabfall, bewirkt durch angesaugtes Fiillgut, die Motorlei- 
stung auf elektrischem Wege schlagartig verringert oder ganz 
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abgeschaltet werden und ein Zeitglied in Gang gesetzt werden, 
das nach einer vorbestimmten Zeit den Antriebsmotor wieder auf 
voile Leistung bzw. die vorgewahlte Leistung steuert. Dies hat 
den Vorteil, dafl einerseits bei durch angesaugtes Gut verstopf- 
tem AnschluBstutzen das Gut nicht weiter angesaugt wird und 
andererseits die Bedienungsperson z.B. durch das Ab sink en des 
Motorgerausches auf den Bedienungsf ehler aufmerksam gemacht 
wird und bis zum Ablauf des Zeitgliedes Zeit hat, die Anord- 
nung von Polienbeutel und FolienschweiBgerat relativ zueinan- 
der zu verandern und das Piillgut aus der Nahe des AnschluB- 
stutzens zu entfernen. Der Luftdruck kann z.B. mittels eines 
an sich bekannten druckempf indlichen Schalters und die Stro- 
mung mittels einer in SchlieBrichtung vorgespannten und vom 
Luftstrom auf gedxiickten und einen Schalter betatigenden Luft- 
klappe oder eines beheizten und vom Luftstrom gekiihlten Drahtes 
gemessen werden. 

Im folgenden werden Ausflihrungsbei spiels der Erfindung anhand 
schematischer Zeichnungen naher erlautert. 

Es zeigt: 

Fig. i eine Draufsicht auf ein Folienschweiflgerat, wobei 
der Druckbalken zur Vereinf achung weggelassen ist; 

Fig. 2 einen Schnitt im wesentlichen entlang der Linie II-II 
in Fig. i; 

Fig. 3 in vergrofierter Darstellung ausschnittsweise in einem 
Schnitt im wesentlichen entlang der Linie II-II eine 
zweite Stellung der DUse; 

Fig. 4 in vergrofierter Darstellung ausschnittsweise einen 
Schnitt im wesentlichen entlang der Linie IV-IV in 
Fig. i; 
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Fig. 5 einen Schnitt im wesentlichen entlang der Linie V-V 
in Pig. 4; 

Fig. 6 in einem Schnitt entsprechend dem der Fig. 3 ei^e 

abgewandelte Ausfiihrungsf orm eines AnschluBstutzens 
und 

Fig. 7 in einem Schnitt etwa parallel zur Anlageflache des 
GerStes eine weitere ahgewandelte Ausftthrungsf orm 
eines AnschluBstutzens. 

Das in den Figuren 1 his 5 dargestellte FolienschweiBgerat be- 
sitzt ein Sockelgehause 2 mit einer Deckwand 4, deren Obersei- 
te als Anlageflache fur die zu verschweiBenden Folien hzw. 
einen zuzuschweiBenden Folienheutel 6 dient. Entlang der in 
Fig. i unteren Vorderkante der Deckwand 4 erstreckt sich auf 
deren Oherseite ein Heizdraht 8, auf den zum SchweiBen die 
Folien mittels eines nicht dargestellten hohenverschiebbaren 
Druckhalkens in an sich hekannter Weise gedruckt werden. Ein 
Boden 10 des Gehauses erstreckt sich uber dessen gesamte Grund- 
flache, wahrend die Deckwand 4 hinter dem Heizdraht 8 yon einem 
schmalseitigen Ende her eine rechteckige Ausnehmung hesitzt, di< 
von einem auf den Boden 10 gesetzten, hetriehsmaBig ahnehmharen 
Behalter 12 im wesentlichen ganz ausgefiillt wird. Der Behalter 
12 hesitzt einen ehenen Deckel 14, dessen Oherflache sich in 
Verlangerung der Oherflache der Deckwand 4 erstreckt und zusam- 
men mit dieser eine Anlageflache ergiht, die dem GrundriB des 
Gerates entspricht. In dem Deckel 14 ist benachbart einem 
stirnseitigen Ende eine groBe rechteckige Offnung i6 ausgehil- 
det, neben der im rUckwartigen Bereich, d.h. in den Figuren 
1 bis 3 oberen Bereich Lagerbocke 18 und 20 aufragen. Ein An- 
schluBstutzen 22 fur die Folienheutel weist, wie am besten in 
Figur 4 zu sehen, im Schnitt quer zur Stromungsrichtung ein 
Profil entsprechend einem umgedrehten niedrigen U auf, wobei 
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die freien Schenkel die Seitenwande bilden und mit seitlichen 
Lagernoppen in Lagermulden der Lagerhocke 18 und 20 einge- 
rastet sind. Dieser AnschluBstutzen 22 erstreckt sich nach 
vorn tiber die Offnung 16 im Deckel lk hinaus und bildet mit 
dem offenen Vorderende 2k eine Saugduse. Die offene Unterseite 
des AnschluBstutzens 22 wird vom Deckel 14 verschlossen, wenn 
der AnschluBstutzen ganz auf dessen Oberflache herunterge- 
klappt ist. Das Profil des AnschluBstutzens 22 ist hinten 
durch eine Wand 26 verschlossen, die dichtend mit der Hinter- 
kante der Offnung 16 zusammenwirkt . Von der den Verbindungs- 
steg des U-Profils bildenden Deckwand 28 des AnschluBstutzens 
22 ragt ein Dorn 30 unter einem Winkel von 90° weg, der mit 
einer zweiten wesentlich kleineren Offnung 32 im Deckel lk zu- 
sammenwirkt um eine untere, unter dem AnschluBstzutzen 22 hin- 
durchgezogene Folienlage 3k des Folienbeutels 6 f estzuklemmen. 
Eine obere Folienlage 35 ist iiber den AnschluBstzten 22 gezo- 
gen. Ein den ganzen Querschnitt des AnschluBstutzens 22 ein- 
nehmender Filter 36 in Form eines auswaschbaren Schwammchens 
ist mit einer vorgeformten Offnung ttber de^ dafU^al ^Halte-^ 
rung dienenden Dorn 30 geschoben. Die Porositat/des Schwamm- 
chens 36 sind so grob gewahlt, daB es nicht nur Luft, sondern 
auch Flussigkeit durchstrOmen laBt, wobei jedoch mit dem Auf- 
treffen von FlUssigkeit die Stromung stark gebremst wird. 
Hierdurch wird verhindert, dafl schnell grbBere Mengen von Gut 
angesaugt werden konnen. Die Bedienungsperson hat Zeit, den 
Beutel Oder das Gerat anders zu lagern,um das Gut vom AnschluB- 
stutzen wieder fern zu halten. Die Struktur des Filters 36 ist 
so gewahlt, daB wenn keine Flussigkeit mehr zugefiihrt wird, 
die Flussigkeit aus dem Filter zum grbBten Teil herausgesaugt 
wird und dieser wieder fur den DurchfluB von j^^er ^amiexem * 
Anstelle eines schwammartigen Filters konnte hier/auch ein 
Sieb unter Dmstanden mit mehreren hintereinander angeordne- 
ten Siebflachen verwendet werden. Der Filter 36 bzw. ein an 
seiner Stelle eingesetztes Sieb, das ebenfalls einen Filter 
darstellt, dienen als Grobfilter. 
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Der Behalter 12 besitzt elnen durch den Deckel 14 ver- 
schlossenen eigentlichen Behalter 38 mit einem auf dem 
Boden 10 des Sockelgehauses ruhenden rechteckigen Boden 40, 
einer senkrecht davon aufragenden rechteckigen Frontwand 42, 
einer rechteckigen vertikalen Ruckwand 44 sowie einer aufle- 
ren rechteckigen vertikalen Stirnwand 46 und einer inneren 
Stirnwand 48. Der eigentliche Behalter ist aus einem durch- 
sichtigen Kunststoff hergestellt, so daB durch die auflere 
Stirnwand 46 Oder die Ruckwand 44 die Telle der AuBenwan- 
dung des Gerates hilden, der Fliissigkeitsstand im Behalter 
12 sichthar ist. Der Boden 10 des Sockelgehauses 2 hesitzt 
einen an seinem hinteren Ende ein Stuck aufragenden Fiih- 
rungsansatz 50 um den Behalter 12 zu fiihren sowie eine Zen- 
trierwarze 52, die mit einer unterseitigen Ausnehmung des 
Bodens 40 des eigentlichen Behalters 38 zusammenwirkt um 
letzteren zu zentrieren. 

Die innere Stirnwand 48 des eigentlichen Behalters 38 hesitzt 
etwa mittig eine runde Luf tauslaBbf fnung 54. Zwischen den 
Stirnwanden 46 und 48 ist parallel zu diesen den Boden 40 
sowie die Frontwand 42 und die Ruckwand 44 verhindend, 
eine Trennwand 56 ausgebildet, deren zum Deckel 14 parallele 
Oherkante etwas nledriger liegt als die Oberkanten der ande- 
ren Seitenwandungen des eigentlichen Behalters 38. Die Trenn- 
wand 56 unterteilt den eigentlichen Behalter 38 in eine unter 
dem AnschluBstutzen 22 bzw. der rechteckigen Of fnung 16 im 
Deckel 14 angeordnete Absetzkammer 58 und eine die Luftaus- 
laBbf fnung 54 enthaltende Filterkammer 60. Zwischen der 
Trennwand 56 und der inneren Stirnwand 48 erstreckt sich 
parallel dazu ein Filter 62, der bel abgenommenem Deckel 14 
in Fuhrungen 64 und 66, die an der Frontwand 42, dem Boden 10 u. 
der Ruckwand 44 ausgebildet sind, eingeschoben ist und kann be- 
triebsmaflig nach Abnehmen des Deckels 14 zu Reinigungszwek- 
ken nach oben herausgezogen werden. Der Filter 62, der den 
ganzen Stromungsweg zwischen den genannten ihn begrenzenden 
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Wanden einnimmt, besteht aus einem auswaschbaren, schwamm- 
artigen elastischen Material , dessen Poren so f ein sind, 
dafl aufgefangene Flussigkeit weder durch den Luftstrom noch 
bei vbllig mit Flussigkeit zugesetztem Filter durch den 
Saugdruck der Pumpe herausgezogen wird. Dieser Filter 62 
stellt einen Feinf ilter hzw. Schutzfilter fiir die noeh zu 
besehreibende Pumpe dar. 

Ein sich uber die ganze Tief e von der Frontwand 42 bis zur 
Ruckwand 44 erstreckender Ventilkorb 70 ist mit einem im quer 
zur Trennwand 56 gesehenen Schnitt U-fbrmigen Endabschnitt 72 
uber das obere Ende der Trennwand 56 geklemmt und bildet die 
untere Begrenzung eines Uberstrbmkanales 74, dessen obere 
Begrenzung der Deckel 14 bildet. An den umgekehrt U-fbrmigen 
Endabschnitt 72 schlieflt ein normal U-fbrmiger Mittelabschnitt 
an, der aufgrund groBer Luf tdurchtrittsbf fnungen 76 einen Korb 
bildet, in dem ein Walzenkorper 78 eines Schwimmerventils 
ruhen kann. An diesen Mittelabschnitt sehlieBt ein auBerer 
Endabschnitt an, der wiederum ein umgekehrt U-fbrmiges Profil 
aufweist und mit seinem Verbindungssteg gegen den Deckel 14 
anliegt. Sein auBerer freier Schenkel 80 erstreckt sich von 
der Frontwand 42 bis zu der Ruckwand 74 vom Deckel 14 verti- 
kal nach unten, wobei er ein Stuck unter die. untere Begren- 
zung des ttberstromkanales 74 nach unten ragt und ohne Off- 
nungen eine f lussigkeitsdichte Querwand darstellt. Die Ven- 
tilwalze 78 weist in ihrem Inneren einen elastischen Schaum- 
stoffkern auf und besitzt auflen eine elastische flttssig- 
keitsdichte Haut und ist wesentlich leichter als Wasser, so 
dafl sie darauf schwimmend nur ein kleines Stuck eintaucht. 
Die Ventilwalze 78 ist zylindrisch geformt und erstreckt 
sich parallel zur Trennwand 56 bis jeweils nahe an die Front- 
wand 42 und die Ruckwand 44 des Behalters und liegt frei im 
Ventilkorb 70. 

Die Deckwand 4 und der Boden 10 des SockelgehSuses 2 sind 
miteinander verbunden durch eine durchgehende Frontwand 82, 
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eine nicht dargestellte rechte Seitenwand, eine sich his 

zum Behalter 12 erstreckende Ruckwand 84, an die in einem 

Winkel 90° eine an der inneren Stirnwand 48 des Behalters 12 

anschlieOt 

anliegende Querwand 85/sowie durch eine rechtwinklig daran 
anschlieflende Langswand 86, die sich parallel zur Front- 
wand 42 des Behalters 12 erstreckt nnd wiederum durch eine 
rechtwinklig daran anschlieflende, nicht dargestellte schmale 
Stirnwand mit der Frontwand 82 verhunden ist. Die Querwand 85 
hesitzt eine mit der AuslaBof fnung 54 des Behalters 12 
kommunizierende runde Ansaugdf fnung 88, hinter der ein Radial - 
G e hlaserad 90 fliegend auf der Welle 92 eines Elektromotors 9* 
angeordnet ist. Das Gehlaserad 90 stellt in diesem Fall die 
Pumpe des Gerates dar. Die angesaugte Luft kann durch Off- 
nungen 96 im Boden 10 aus dem Innenraum des SockelgehSuses 2 
entweichen. 



Der Deckel 14 des Behalters 12 besitzt eine sich henachhart 
zur inneren Stirnwand 48 erstreckende schlitzartige Durch- 
gangsoffnung 98 zur Regelung der Saugkraf t am Anschluflstut- 
zen 22, die mit einem in nicht dargestellter Weise am Sok- 
kelgehause 2 verschiehhar gefiihrten Steuerschieher 100 zu- 
sammenwirkt. In Abwandlung der dargestellten Ausf iihrungs- 
form kann es zweckmaBig sein, den Steuerschieher am Deckel 14 
verschiehhar zu fiihren, damit er das Abnehmen des Behalters 
12 weniger hehindert. 

Das Folienschweiflgerat gemafi den Figuren 1 his 5 funktioniert 
wie folgt: 

Je nach dem einzuschweiBenden Fullgut wird die geeignete 
Saugkraft hzw. Saugleistung durch Einstellung des Steuer- 
schiehers 100 an der Nehenluftof fnung 98 vorgewahlt. Sodann 
wird ein Folienheutel 6 iiher den AnschluBstutzen 22 gezogen 
und auf der Deckwand 4 und dem Deckel 14 des Gerates ausge- 
richtet. Dann wird mittels eines nicht dargestellten Schal- 
ters der Elektromotor 94 eingeschaltet und damit das Radial- 
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geblase 90 in Gang gesetzt und Luft aus dem Folienbeutel 
abgesaugt. Der Luftstrom fliefit znerst durch den groben 
Filter 36, der Flussigkeit hindurchlaBt , aber stark bremst 
und damit das Ansaugen grbBerer Mengen von Full gut ver- 
hindert. Durch den Filter 36 mitgerissene Flussigkeit 
kann sich in dem Absetzraum 58, in dem die Strbmung umge- 
lenkt wird, absetzen. Die Luft stromt durch die Offnungen 
76 des Ventilkorbes 70, den Uberstrbmkanal 7*, die Filter- 
kammer 60 und den Filter 62 sowie die Auslaflbf fnung 5k dem 
Radialgeblase 90 zu. Evtl. im Luftstrom noch mitgerissene 
kleine Flussigkeit stropf en werden von dem Feinfilter 62 
aufgefangen. Wenn sich nach und nach eine grbBere Menge von 
Flussigkeit in dem Absetzraum 58 gesammelt hat, tragt sie 
den walzenfbrmigen Ventilkbrper 78 nach oben bis er die 
iJberstrbmof fnung 74 schlieBlich vollstandig verschlieBt und 
damit die Arbeit unterbricht. Der BehSlter 12 mufl dann vom 
Sockelgehause 2 abgenommen und zum Reinigen gebffnet werden. 
Durch geeignete Gestaltung des Ventilkorbes 70 kann bewirkt 
werden, daB die Luftstrbmung den Ventilkbrper 78 schlagartig 
mit sich reiBt und gegen die Uberstrbmbf fnung 7k zieht, so- 
bald die abgesetzte Fliissigkeit ihn tiber ein gewisses MaB 
angehoben hat. Fiir den Fall, daB Ventilkbrper 78 aufgrund 
schlechter Reinigung im Ventilkorb 70 festgeklebt ist, bie- 
tet die nach unten ragende Wand 80 des Ventilkorbes 70 eine 
zusatzliche Sicherheit, da sie die Strbmung starkt drosselt 
Oder ganz unterbricht, wenn der Fliissigkeitsstand bis iiber 
ihren unteren Rand angestiegen ist. Beim BinschlieBen mancher 
Fiillguter kann es zweckmaBig sein, den Grobfilter 76 im An- 
schluBstutzen 22 wegzulassen, wenn er durch mitgerissene 
Gutteile zu schnell verstopft und damit die Arbeit behindert. 

Bei der Ausfiihrungsf orm gemaB Figur 6 ist das Gerat im 
wesentlichen wie aus der deutschen Of f enlegungsschrif t 
26 18 581 bekannt, aufgebaut. In einer Deckwand 60k eines 
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Sockelgehauses ist ein AnschluBstutzen 622 fur einen Folien- 
beutel 606 von der Deckwand weg bzw. zur Deckwand hin ver- 
sehiebbar gefuhrt. Der AnschluBstutzen 622 besitzt einen 
riickwartigen, die Deckwand 604 durchsetzenden AnschluBab- 
schnitt 630, von dem sich nach vorn, d.h. in Figur 6 nach 
unten ein im Querschnitt flach rechteckiges Rohr 632 er- 
streckt mit einer sich parallel zur Deckwand 604 erstrecken- 
den Bodenwand 634, von der nach unten ein Dorn 636 wegragt, 
der zum Perforieren und Pesthalten der zwischen die Deckwand 
604 und die Bodenwand 634 geklemmten unteren Polie des Fo- 
lienbeutels 606 dient. Die Bodenwand 634 und die Deckwand 632 
des Anschluflstutzens hilden zusammen mit Seitenwanden 638 
einen Saugkanal 640, in den vom Vorderende her his zu einem 
von der Deckwand 640 ein Stuck nach unten ragenden Anschlag 
642 ein im Querschnit dem Saugkanal 640 entsprechender Fil- 
ter 644 eingeschohen ist. Der Saugkanal 640 besitzt an sei- 
nem Vorderende eine leicht trichterfbrmige Erweiterung 646, 
urn das Einfiihren eines Filters 644 zu erleichtern. Der Filter 
644 ist in Stromungsrichtung gemessen langer als der Ahstand 
zwischen dem Anschlag 642 und dem Vorderende des Saugrohres 
632, so dafl er im Betrieb ein Stuck nach vorn herausragt und 
bequem auswechselbar ist. Da auch die Folienbeutel im allge- 
meinen durchsichtig sind, kann das Vorderende des Filters 
sowie durch den durchsichtigen Endahschnitt 643 der Deckwand 
632 auch dessen hinteres Ende auf Einfarhungen durch aufgenom- 
mene Flussigkeit uberwacht werden. Der Filter ist als aus- 
waschhares, elastisches Schwammchen mit einer solchen Zellen- 
struktur ausgehildet, dafl er hei den iiblicherweise verwende- 
ten Saugdrucken Flussigkeit nicht odef nur in sehr geringem 
MaB hindurchtreten laBt. Dieser Filter 644 verhindert weitest- 
gehend alle Verschmutzungen des Luftkanals. Es kann von he- 
sonderem Vorteil sein, einen derartigen Filter hei einem An- 
schluBstutzen, wie er in den Figuren i his 4 dargestellt ist, 
zu verwenden, da dort besonders leicht auch die den Filter 
umgebenden Wandungen, die von Flussigkeit benetzt werden kbn- 
nen, reinighar sind. - 15 - 
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In Abwandlung der darges tell ten Ausfuhrungsf orm kann der 
Anschluflstutzen einen im Querschnitt kreisrunden Saug- 
kanal aufweisen, in den wie Dei der Ausfuhrungsf orm ge- 
mafl Figur 6 vom Vorderende her ein bandelsiiblicher Zigaret- 
tenfilter z.T. einsteckbar ist. 

Der in Figur 7 stark schematisiert dargestellte, abgewandelte 
AnschluBstutzen 722 Desitzt einen Saugkanal 730 und daneben 
einen Blaskanal 732,. die durch eine Trennwand 73* in einem 
AnschluBstutzen 722 abgeteilt sind. Die Trennwand 734 er- 
streckt sich nicht his zum Vorderende 736 des AnsehluOs tutzens 
722 und hildet mit ihrem Vorderende 738 einen Anschlag fur 
einen beide Kanale durchsetzenden Filter 7*0, der die gleiehe 
Funktion und Struktur wie der Filter 6kk gemafl Figur 6 be- 
sitzt. Beim Blashetrieh besteht zwar nicht die Gefahr des An- 
saugens von FUllgut, jedoch ist es zweckmaBig auch einen Blas- 
kanal gegen Verschmutzungen durch hineinspritzendes Gut zu 
schutzen. Es ist hekannt, einen AnschluBstutzen mit einem 
Eanal wechselweise mit der Saug- Oder Blasseite der Pumpe zu 
verhinden. In diesem Fall schtttzt der in dem AnschluBstutzen 
angeordnete Filter gegen Verschmutzung hei heiden Betriehs- 
arten. 

Bei der vorstehenden Beschreibung wurde davon ausgegangen, 
daB die Deckseite des Gerates, die die Anlageflache fur die 
Folien hildet, horizontal angeordnet ist. Die heschriehenen 
Gerate kbnnen jedoch auch mit vertikal verlaufender Deckwand 
hzw. Anlageflache verwendet werden. Die Filter sind weit- 
gehend lageunabhangig. Der Flussigkeitsahsetzraum mit dem 
Schwimmerventil , der inshesondere in Figur 4 dargestellt ist, 
muBte urn 90° um die Langserstreckungsachse verschwenkt ange- 
ordnet sein, um die Funktion des Schwimmerventil s nicht zu 
beeintrachtigen und der AnschluBstutzen muBte dann im hin- 
tersten bzw. obersten Bereich der Deckwand bzw. des Deckels 
des eingesetzten Behalters einmiinden. Bei Anordnung der 
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tfterlaufbffnung in der hinteren oberen Ecke ist bei entspre- 
chender Ausgestaltung des Ventils auch ein Betrieb entweder 
mit horizontaler Oder vertikaler oder schragstehender Anlage- 
flache fiir die Polien moglich. 
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